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ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ
Порошкових фарб ALESTA виробництва компанії
AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS (Франція)
1.СКЛАД / ВІДОМОСТІ ПРО КОМПОНЕНТИ

Порошкові фарби термореактивні являють собою суміші у вигляді порошку на основі :

ЕПОКСІДНОЇ, ПОЛІЕФІРНОЇ або ЕПОКСІДНО-ПОЛІЕФІРНОЇ СМОЛИ.

Виробляються з ненасичених складних полімерів із гідроксильним числом більше 100.

Також до складу входять: затверджувачі, пігменти (крім безбарвних) та різні добавки. Компоненти з розряду небезпечних, за європейським законодавством, якщо є присутніми, позначаються додатково.
2.ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ

Ці суміші не входять до розряду небезпечних, згідно з європейським законодавством.

Тим не менш, слід застосовувати запобіжні заходи: звичайні при роботі з порошкоподібними органічними речовинами.

ШКІДЛИВО ДЛЯ ОРГАНІЗМІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, 
МОЖЕ МАТИ ДОВГОТРИВАЛІ НЕСПРИЯТЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.
3.ПЕРША ДОПОМОГА

У разі сумніву, чи тривалості симптомів, викликати лікаря.

У разі інгаляції:

Вивести постраждалого на свіже повітря, намагатися тримати його в теплі та спокої. 
Якщо дихання ускладнене чи зупиняється – застосувати штучне дихання.

Нічого не давати потерпілому ані їсти, ані пити. 
У разі непритомності – терміново викликати лікаря.

Попадання на шкіру:

Зняти забруднений одяг. Ретельно промити шкіру водою з милом або відомим засобом для чищення. НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ розчинників або розріджувачів.

У разі заковтування:

Негайно викликати лікаря.

Тримати постраждалого у спокої. НЕ ВИКЛИКАТИ блювання.

Попадання в очі:

Зняти контактні лінзи. Рясно промити очі водою протягом щонайменше 10 хвилин, тримаючи повіки розсунутими. Звернутися до лікаря.
4.ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ПОЖЕЖОЮ

Засоби пожежогасіння:

- піна;
- Сніг СО2;
- вода з пульверизатора.
НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ:

ІНЕРТНИЙ ГАЗ ПІД ВИСОКИМ ТИСКОМ, щоб уникнути утворення пилової хмари.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Пожежа викликає густий чорний дим. Вдихання продуктів розпаду може бути небезпечним для здоров'я. Слід застосовувати респіратори. Охолодити водою упаковки, що піддаються горінню. 
Не допускати після пожежі потрапляння потоків у стічні канави або водойми.
5. ДІЇ У ВИПАДКУ РОЗСИПАННЯ ПОРОШКОВОЇ ФАРБИ

- Нейтралізувати джерело розсипання;

- Застосовувати захисні заходи, перелічені у п. 7 та п. 8;

- Видалити зайвий персонал;

- Уникати вдихання порошку;

- Зібрати порошок за допомогою відповідного пилососу;

- Зберігати зібраний порошок у щільно закритих упаковках;

- Не допускати витоку порошку в стічні води.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- Розчинники або засоби для чищення

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Якщо порошок потрапив у воду, річки і водоймища, повідомити відповідні служби.
6.РОБОТА З ПОРОШКОВОЮ ФАРБОЮ ТА ЇЇ ЗБЕРІГАННЯ

Люди, які страждають на респіраторні захворювання або алергію, не повинні працювати з порошковими фарбами.

ПІД ЧАС РОБОТИ:

- Запобіжні заходи повинні бути прийняті для попередження утворення пилу в концентрації, що перевищує пожежо- і вибухонебезпечну;

- Працювати з порошком тільки в приміщеннях без будь-якого відкритого полум'я, або інших джерел займання, а також де все електроустаткування надійно захищене;

- Порошок може заряджатися електростатично. Все обладнання має бути заземлене. Рекомендується носити антистатичне взуття та одяг, підлогу виготовляти з матеріалів-провідників;

- Зберігати упаковки міцно закритими, далеко від джерел тепла, іскор та відкритого полум'я;

- Забороняється курити, їсти та пити в приміщеннях, де застосовується порошкова фарба;

- Завжди зберігати порошок в упаковках, виготовлених з матеріалу, ідентичного початковому;

- За індивідуальним захистом – розділ 8.

ЗБЕРІГАННЯ:

- Зберігати відповідно до чинного законодавства;

- Дотримуватися інструкцій на етикетці;

- Зберігати у щільно закритому мішку: кількість місяців – 24 за температури не вище 35°С;
- Утримувати далеко від будь-якого джерела загоряння, тепла та прямих сонячних променів;

- Не палити;

- Заборонити доступ до приміщень стороннім особам;

- Початі упаковки повинні бути ретельно закриті та зберігатися у вертикальному положенні.
7.ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Уникати інгаляції порошку. Забезпечити відповідну вентиляцію робочих місць.

Якщо персоналу доводиться працювати в умовах підвищеної концентрації, необхідно вдягнути відповідні респіратори та маски.

Захист рук:

При тривалих або регулярних контактах з порошковою фарбою використовувати відповідні рукавички. Можуть застосовуватися захисні креми на ділянки тіла, що піддаються впливу порошку. При цьому креми не повинні наноситися після контакту з порошком.

Захист очей:

Застосовувати захисні окуляри.

Захист шкіри:

Носити захисний одяг. Після контакту з порошком промити забруднені ділянки шкіри. Одяг повинен бути підібраний таким чином, щоб уникнути подразнення шкіри, зокрема в області шиї та зап'ясть.
8.ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ФІЗИЧНИЙ СТАН: порошок

ОБ'ЄМНА ВАГА: від 1.2 до 1.9 кг/дм3

МЕТОД: пікнометр

Температура розм'якшення: 70º С

МЕТОД : КЕФЛЕР

ТОЧКА ЗАХИСТУ: не застосовується

Розчинність у воді: не розчиняється

ЗАПАХ: ледь відчутний.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ СУМІШІ ПОРОШОК-ПОВІТРЯ:

Мінімальна вибухова концентрація порошку повітря: 30-70 г/м3.

Мінімальна енергія спалаху порошку в повітрі (запилена хмара): 15-60 mJ.

Температура самозаймання в печі Годберг-Грінвальд: 500-540 ºС.

Клас вибухонебезпечності: ST1 згідно з VDI3673.
9.СТАБІЛЬНІСТЬ ТА РЕАКТИВНІСТЬ

Порошок стабільний за дотримання умов маніпуляції та зберігання з рубрики 7.

Під впливом дуже високих температур можуть виходити небезпечні продукти розпаду, такі як моноксид або діоксид вуглецю, оксиди азоту.

РЕАКТИВНІСТЬ:

Жодної небезпечної реакції з іншими речовинами, відомими на сьогоднішній день.

10.ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Порошкові фарби можуть спричинити локальні подразнення шкіри – у складках шкіри або в місцях контакту з одягом. Одяг не повинен бути занадто вузьким і прилеглим.

11. ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Інформації щодо самої порошкової фарби немає.

-Порошкова фарба не розчиняється у воді.

-Не має рідкої фази.

-Не потребує розчинника.

Порошкові фарби та їх відходи не повинні забруднювати стічні води.
12.РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИДАЛЕННЯ ПОРОШКОВОГО ФАРБИ

З відходами порошкових фарб, як і з упаковкою, забрудненою порошковою фарбою, слід поводитися як із спеціальними промисловими відходами.

Код відходів порошкової фарби: 08 01 12

Код забрудненої упаковки: 08 01 12

З незабрудненою упаковкою слід поводитися як із звичайними промисловими відходами.

13. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Згідно з європейським законодавством, порошкові фарби не регламентуються як небезпечні.

Слід уникати забруднення навколишнього середовища, водного зокрема.

Примітка:

Оскільки умови роботи кожного користувача нам не відомі, то сам користувач повинен вживати всіх необхідних заходів для дотримання норм місцевого законодавства.

Інформація, наведена в цьому Паспорті Безпеки, повинна розглядатися як опис вимог безпеки щодо нашої порошкової фарби, але не як гарантія її якості.
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